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Uvod i opis zahvata

Ovo stru¢no misljenje daje se u vezi konstruktivnih zahvata predvidenih pri preuredenju
Kriogenog centra Instituta za fiziku, na Bijenickoj cesti 46 u Zagrebu. Preuredenje Kriogenog
centra je definirano ,Glavnim arhitektonskim projektom* (TD 02/21, Ured ovlastene arhitektice
Branka Petkovi¢, Zagreb, svibanj 2021., ZOP 02/21), a obuhvaca reorganizaciju i uredenje
prostorija i ugradnju nove opreme, u prizemnim etazama 2. i 3. krila Instituta. Predmetni
zahvati se prema c¢lanku 2. ,Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima“ (NN
112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) mogu izvoditi bez glavnog projekta.

Za potrebe ugradnje novih uredaja za ukapljivanje (2 kom.), u 2. krilu se izvode nova
armiranobetonska postolja, u vidu ukopanih korita. U 3. krilu se ugraduje novi kriostat. Za
njegovu ugradnju porebno je takoder izvesti ukopano armiranobetonsko postolje, radi
osiguravanja potrebne visine.

U zoni obuhvata u 2. krilu predvida se uklanjanje nekih pregradnih zidova i izvedba novih na
novim pozicijama.

Nosiva konstrukcija zgrada 2. i 3. krila Instituta za fiziku

Uvidom u izvornu projektnu dokumentaciju utvrdeno je da nosivi sustav zgrada cine
sitonorebri€aste armiranobetonske plo€e oslonjene na sustav armiranobetosnkih stupova i
greda (skeletni sustav). Takoder, utvrden je sustav temeljenja te dimenzije i dubinski polozaj
postojecih elemenata nosive konstukcije. Stupovi su temeljeni na temeljma samcima,
povezanim temeljnim gredama.

Uklanjanje postojedih pregradnih zidova

Postojeci pregradni zidovi su zidani punom opekom, debljine 12 cm i imaju iskljucivo
razdjelnu funkciju. Njihovo uklanjanje nece imati utjecaj na nosivost i stabilnost konstrukcije u
cjelini.

Pregradni zidovi u zonama obuhvata su o$teceni pri potresu 22. 3. 2020. u Zagrebu i potresu
u Petrinji 29. 12. 2021. godine. Njihovo uklanjanje, te sanacija onih koji se zadrzavaju i
izvedba novih pregrada, obradeni su u ,Stru¢nom misljenju o mehani¢koj otpornosti i
stabilnosti nakon potresa u Zagrebu 22.03.2020. i nakon potresa u Pertinji 29.12.2021.“ (TD
12/2021, Ivko d.o.0., Zagreb, ozujak 2021.).

3. krilo

Ukopano postolije za postavljanje kriostata je armiranobetonski ,$aht* kruznog tlocrta,
vanjskog promjera 1,2 m, i dubine 1,67 m. S obzirom da kriostat u radu proizvodi jako
magnetsko polje, tlocrtno je pozicioniran u sjecistu dijagonala postoje¢ih armiranobetonskih
stupova jednog polja, da bi isti bili na dovoljnoj udaljenosti od kriostata, te njegovo postolje
ne smije biti armirano klasi¢nom (metalnom) armaturom. Donja plo¢a i stijenke su debljine 20
cm. Beton je klase C30/37, a armira se makrosinteti¢kim vlaknima. Koli€¢ina makrosintetickih
vlakana je ~5 kg/m?® betona (ili prema preporuci isporucitelja vlakana). Ispod donje ploce
potrebno je izvesi sloj $ljunka zbijenosti najmanje 60 MPa.
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Takoder, potrebno je sondaznim bu$otinama utvrditi je li podna plo¢a na rubu obuhvata
armirana, te ako je, potrebno je tu metalnu armaturu ukloniti, na povrsini koja je pod
utjecajem kriostata.

2. krilo

Nosive konstrukcije za postavljanje uredaja za uklapljivanje su armiranobetonska korita,
vanjskih tlocrtnih dimenzija 3,25x2,4 m i 2,2x2,4 m, dubine 1,15 m. Debljina donjih plo¢a je
25 cm, a debljina stijenki je 20 cm. Beton je klase C30/37, a armatura kvalitete B500B. Ispod
donjih plo¢a potrebno je izvesi sloj Sljunka zbijenosti najmanje 60 MPa.

Korita su pozicionirana tako da ne zadiru u postojece elemente nosive konstrukcije. Dubina
korita je manja od dubine donje kote postojecih temelja, a potrebna dubina iskopa za izvedbu
nabijenog Sljunka je priblizno jednaka kao i dubina postojecih temelja, stoga izvedba ovih
postolja (korita) nece utjecati na mehani¢ku optornost i stabilnost postojece gradevine i
temeljnog tla.

Poprecni presjek 2. krila s pozicijom novog postolja (,Sahta”) za postavijanje uredaja za

ukapljivanje
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Nacrti armature

Beton C30/37, armatura B500B, klasa izlozenosti XC2, zastitni sloj 4 cm
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PODNA PLOCA
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Iskaz armature
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